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1 Allgemeines

1.4 Kennzeichnung des Produkts

1 Typenschild (Gravur)

2 Typenbezeichnung (Gravur)

3 Garantierter Schallleistungspegel

Garantierter Schalleistungspegel:
DL
2/ e WA
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MANNESMANN
PEMAG

Allgemeines

1.2 Produktdaten

ACHTUNG: Der maximal zuldssige Betriebsdruck betrdgt 7 bar absolut!

Schallleistungspegel

Type
MDLZH 4 MDLZH 4
Gewicht (Masse) kg 6,2-6,9 6,8-7,4
Ldnge mm 850-1190 800-1100
Kolbendurchmesser mm 22 22
Kolbenhub mm 58 58
Schlagzahl 1/s 50,6 50,6
Luftverbrauch I/s 5 5
Einzelschlagenergie J 5 5
Einsteckende $19x50 519x50
Schwingungsemissionswert | m/s? 4,9 4,9
Garantierter dBA 103 103
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MANNESMANN

Allgemeines DEMAGC
1.3 Erklarung der Symbole
Die Schutzausriistung muss immer den letztgiltigen Normen und/oder den geltenden Arbeitsvorschriften
entsprechen!
Symbol Erkldarung
| Achtung

V okay/richtig

x falsch/unterlassen
X

okay/richtig

falsch/unterlassen

1.4 Verwendungszweck

Abschlagen von Innen-, AuBen- und Dekorputz
Abschlagen von Fliesen im Klebe- und Mortelbett
Entfernen aller Bodenbelédge und Klebereste
Aufbrechen von Mauerwerk, Beton und Estrich
Abldsen von Bitumenmaterial und Isolierungen
Sanieren von Beton und Steinwanden

e

1.5 Vorhersehbare Fehlanwendung

Bearbeiten von anderen als den oben angefiihrten Materialien

Aufbau auf Lafetten, Bagger oder Stiitzen

Einsatz in der Ndhe stromfiihrender Leitungen oder in explosionsgefahrdeter Umgebung
Einsatz unter Wasser

Verwendung eines falschen Maschinenwerkzeugs (Einsteckende, fehlender Bund)

X X X %X %X X

Fixieren des Driickers
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MANNESMANN
DEMAG Aufbau

2 Aufbau

1 Driicker
2 Luftanschluss
- Zylinder

Schalldampfer

5 Haltesystem
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Inbetriebnahme DEMAC
3 Inbetriebnahme
3.1 Aufbau des kompletten Systems

Das vollstandige System besteht aus folgenden Komponenten:

Druckregler

Wasserabscheider
MD Oler SO16 (4-000-000-04678) oder SO16M (4-000-000-04695) Einbaurichtung beachten!

B oW N R

MD Drucklufthammer

Achtung: Der zuldssige Betriebsdruck des Hammers betriigt 7 bar absolut!

Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Schlauch verwenden. Er muss mindestens 10 mm
Innendurchmesser haben.

Der Hammer ist so anzuschlieBen wie es in Punkt 2 (Aufbau) ersichtlich ist. Wasserabscheider und Oler
kénnen sich auch bereits im Kompressor befinden. Stellen Sie sicher, dass der angegebene Druck eingestellt

ist.
Bevor Sie den Schlauch an den Hammer anschlieRen, blasen Sie alle Verunreinigungen aus der Leitung.
Wasserabscheider:

Wenn ein Wasserabscheider verwendet wird, muss der Schlauch zwischen Kompressor und
Wasserabscheider so lang sein, dass der Wasserdampf vor dem Wasserabscheider kondensiert. Bei
Temperaturen unter 0° C sollte der Schlauch kiirzer gewahlt werden, um Eisbildung im Schlauch zu

verhindern!
Oler:

Um eine einwandfreie Funktion des Hammers sicherzustellen, ist eine ordnungsgemaRe Schmierung
notwendig! Siehe 5.1

AuBerdem hat die Schmierung groRen Einfluss auf die Lebensdauer der Maschine. Verwenden Sie dazu den
MD Oler SO16 oder SO16M mit Druckminderventil und das Hammerdl Energol RD-E 46.
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DEMAG Bedienung
4 Bedienung
4.1 Sicherheitsvorschriften

Achtung: Wenn der Driicker betitigt wird, beginnt der Hammer sofort mit voller Kraft zu laufen!

Priifen Sie vor dem Einschalten, ob der Schlauch fest mit dem Hammer verbunden ist, und ob das
Haltesystem fest geschlossen ist!

4.2 Ingangsetzen des Hammers

4.3 Anforderungen an das Personal

Der Hammer darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal bedient werden.

Der Bediener muss kdrperlich und geistig in der Lage sein, mit dem Hammer zu arbeiten.
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MANNESMANN
Bedienung DEMAG

4.3 Anforderungen an das Personal

Der Hammer darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal bedient werden.

Der Bediener muss kérperlich und geistig in der Lage sein, mit dem Hammer zu arbeiten.

4.4 Betrieb des Gerites

Um eine gute Abtragleistung zu erreichen, ist die Wahl des richtigen Maschinenwerkzeugs sehr wichtig.

Es ist vor allem darauf zu achten, dass das richtige Einsteckende verwendet wird.

FlachmeiRel: Fiir Abbruch- und Trennarbeiten
in harten Materialien (Beton)

' oy SpitzmeiBel: Fiir Abbrucharbeiten in harten
/>"/> Materialien (Beton)

BreitmeiBel: Fiir das Bearbeiten von weichen
Materialien wie z.B. Asphalt

Achten Sie darauf, dass das Werkzeug nicht stecken bleibt. Tragen Sie keine zu groRen Stiicke ab!
Driicken Sie die Maschine nicht zu fest gegen das zu bearbeitende Material.

Machen Sie wahrend der Arbeit mit dem Hammer immer wieder Pausen.
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DEMAG Instandhaltung
5 Instandhaltung
5.1 Schmiermittel

Die MD Drucklufttechnik empfiehlt die Verwendung von Energol RD-E 46.
Dieses Ol hat bei 40°C eine Viskositat von 46.
Vorteile:

v Ausgeprigte Haftfahigkeit

Sicherer Korrosionsschutz

Gutes VerschleiRschutzvermdgen (auch bei Anwesenheit von Feuchtigkeit)
Verhinderung von Eisbildung

SN K

Wenn Sie andere Ole verwenden, miissen Sie sicherstellen, dass es die richtigen Eigenschaften fur
Drucklufthammer besitzt!
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DEMAG Instandhaltung

5.2 Werkzeugwechsel
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6 Verschleif3priifung

6.1 Verschleif3priifung Kolben und Zylinder

¥" Um eine lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren zu erhalten, muss der Hammer alle 80
Betriebsstunden oder einmal im Monat gewartet werden!

v" Reinigen Sie die Maschine nach jedem Gebrauch!

v" Verwenden Sie nur Original-Ersatzbauteile von MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG!

v Uberpriifen Sie nach jeder langeren Pause, ob sich die Vibrationsstirke des Hammers verindert
anfiihlt!

v Stellen Sie sicher, dass die Vibrationsdampfung funktioniert!

v" Verschlissene Komponenten miissen rechtzeitig getauscht werden!

¥O) %//ma

e 8
A B

v" Wenn der Kolbendurchmesser 0,1 mm unter dem NeumaR ist (siehe 1.2), ist der Kolben zu

tauschen!
v" Die zu messenden Durchmesser sind in der obigen Skizze mit der Lupe dargestellt!

v' Wechseln Sie beschidigte Bauteile sofort aus!
6.2 Verschleif3priifung Meif3elbiichse

Priifen Sie die MeiRelbiichse auf VerschleiR! Es darf kein zu groRer Spalt zwischen Einsteckende des
Werkzeugs und der MeiRelbiichse entstehen!

| X |:>’ Um zu priifen wie sehr die MeiRelbiichse verschlissen ist,
nehmen Sie ein neuwertiges Werkzeug mit dem richtigen
Einsteckende mit 450mm Lénge und stecken Sie es in die
Meilelbiichse!

Messen Sie nun wie viel Spiel das Werkzeug an der Spitze
hat (in der Skizze mit x dargestellt)!

Flr Werkzeuge mit rundem Einsteckende gilt: wenn x >
15mm ist die MeiRelbiichse zu tauschen!

Fir Werkzeuge mit Sechskant- Einsteckende gilt: wenn x >
35mm ist die MeiRelbiichse zu tauschen!

Lanzenhammer MDLZH 4-64, MDLZH 4-68, MDLZH 4-71 13/84



MANNESMANN
DEMAG Lagerung und Entsorgung

7 Lagerung und Entsorgung

Bevor der Hammer eingelagert wird, ist er sorgfaltig zu reinigen! Danach muss er eingedlt werden und es
muss sichergestellt sein, dass sich kein Wasser im Hammer befindet!

Die Entsorgung eines Hammers muss den 6rtlichen Gesetzen und Regelungen entsprechen!

8 Erkldrungen zu Schall- und Vibrationswerten

Der garantierte Schallleistungspegel ist gemaR der Richtlinie 2000/14/EG und der Norm EN ISO 3744
gemessen worden!

Die Schwingungsemissionswerte wurden gemaR der Norm EN ISO 28927-10 gemessen!

Beide Methoden sind Laborverfahren und wurden teilweise unter Uberwachung der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt ermittelt!

Die daraus resultierenden Werte dienen zum Vergleich der Maschinen untereinander!
Diese Werte diirfen nicht fiir die Risikobeurteilung von Arbeitsplatzen verwendet werden!

Die tatsdachlichen Emissionswerte am Arbeitsplatz kénnen durch unterschiedliche Faktoren wie z.B.
Material, Bediener, Werkzeug etc. erheblich von den angegebenen Werten abweichen!

Deshalb sind fur die Risikobeurteilung von Arbeitsplatzen nur Werte zu verwenden, welche explizit an
diesem Arbeitsplatz, fiir diese Anwendungen gemessen wurden!
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